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8. Приложение. Расположение поддонов 800х1200, 1000х1200





3. Инструкция по сборке и установке

3.3 Подготовка изделия к сборке и установке

Гарантийный срок 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.



Данный Паспорт содержит информацию о грузоподъемности 
несущих элементов стеллажа и поможет Вам правильно и быстро 
произвести сборку и установку всей стеллажной системы, а также 
расскажет о правилах ее эксплуатации.
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окрашенный

окрашенный

3.  Равномерно-распределенная нагрузка на оцинкованный
металлический  настил,  размером  300х1100 мм - 120 кг. 

* Допустимые нагрузки на балки длиной менее 1800 мм равны нагрузкам
на балку 1800 мм соответствующиего профиля.



3.5 Сборка и установка рамы
сборки

- сборка и установка стеллажа должна производится только после приемки 
фундамента и оформления акта готовности фундамента к установке стеллажа по 
форме акта промежуточной приемки в соответствии со СНиП по организации 
строительного производства;
- работы по сборке и установке стеллажа должны производится в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной и рабочей документацией, проектом 
производства работ (ППР), документацией предприятия-изготовителя и 
требованиями СНиП 111-4-80, СНиП 3.05.05-84;

изготавливать цельнокатанные конструкции, высотой до 17 м и толщиной металла от 1,5 
до 3 мм, с шагом перфорации 100 мм, что позволяет устанавливать балки практически 
на любой высоте. При этом современная конструкция используемых профилей балок 
толщиной от 1,5 до 3 мм позволяет работать с паллетами весом до 2 т., и оптимально по 
цене подбирать, и изготавливать балки любой длины. Балка представляет собой 
Z-образный профиль, что значительно облегчает ее собственный вес.

3. Инструкция по сборке и установке
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